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Auf Basis neuester Belagsentwicklungen und Analysen der 
prognostizierten Lärmbelastungen wurde eine neue 
Planungsgrundlage für den Einsatz der lärmoptimierten 
Beläge erarbeitet. Diese Planungsgrundlage beinhaltet eine 
netzweite Übersicht über das Einsatzgebiet sowie technische 
Vorgaben der lärmarmen Strassenbeläge.  

Belagsarten und Verwendungsgebiete 

Der bisher im Innerort verwendete lärmmindernde Standardbelag 
ACMR (AG) wird in Anlehnung an die neue SNR 640 436 durch 
die Bezeichnung SDA (semidichte Asphaltbeläge) abgelöst. Neu sollen zwei Standard-Belagstypen 
eingesetzt werden: SDA 8 B (AG) für durchschnittlich lärmbelastete Strassenstrecken und die 
Neuentwicklung SDA 4 B (AG) für besonders stark lärmbelastete Strassenstrecken. Diese 
Unterteilung erfolgte durch Lärmmessungen und wurde in einer netzweiten Übersicht festgehalten, 
welche als Projektbasis für Sanierungen verwendet wird. Die dazugehörenden Belagsdetails mit den 
entsprechenden Belagsaufbauten wurden im überarbeiteten IMS Dokument Nr. 401.102 festgehalten 
und können online unter www.ag.ch/ims heruntergeladen werden. 

Diese Beläge sollen bei allen kommenden Ausschreibungen vorgesehen werden. 

 
Für Fragen und Informationen zu den Deckbelägen 2015 im Innerort wenden Sie sich an  
Hanspeter Gloor, Sektion Lärmsanierungen, Telefon 062 835 36 46, hanspeter.gloor@ag.ch oder an 
Fabian Traber, Sektion Erhaltungsmanagment/Belags- und Geotechnik, Telefon 062 835 37 01, 
fabian.traber@ag.ch. 
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